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บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้จ ัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดฝ้าย        
และเพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายส าหรบักลุ่มผา้ทอในอ าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอุทยัธานี เพื่อแก้ไข
ปัญหาการคดัแยกเมลด็ฝ้ายออกจากปุยฝ้ายใหใ้ชร้ะยะเวลาในการคดัแยกน้อยลง รวมถงึสามารถคดัแยกฝ้ายได้
ในปรมิาณตามความต้องการ โดยเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายที่ออกแบบมขีนาดโดยรวม ความกวา้ง x ความยาว x 
ความสูง ประมาณ 500 x 280 x 410 มลิลเิมตร ซึ่งมเีครื่องมอืที่ใช้ในการพฒันา ได้แก่ ชุดโครงเครื่อง ชุดกรอง
เมลด็ ชุดใบเลื่อย ชุดแปรงปัดฝ้าย ชุดช่วยเพิม่การหมุนฝ้าย ชุดรองรบัฝ้าย ชุดส่งก าลงั ชุดต้นก าลงั  ชุดควบคุม       
การท างาน เป็นต้น ผลการทดสอบการท างานและประสิทธิภาพของเครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้าย พบว่า จากการ
ทดสอบและใช้งานจรงิของเครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้าย สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายทัง้ 2 สายพนัธุ์ออกจากปุยฝ้ายได ้
จ านวน 25 กรัม ภายในเวลา 1 นาที โดยที่ไม่มีเมล็ดแตกปะปนไปกับปุยฝ้าย และผลการเปรียบเทียบ           
เชงิเศรษฐศาสตร์ของเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายทีส่รา้งขึน้ มคีวามคุม้ค่ามากทีสุ่ด เมื่อเทยีบกบัเครื่องคดัแยกเมลด็
ฝ้ายที่มจี าหน่ายทัว่ไป และรวมถึงการจา้งหบีและการใชก้ารอิ้วฝ้ายแบบเดมิอกีดว้ย โดยมรีะยะคนืทุนประมาณ    
5  เดอืน 1 วนั และจุดคุม้ทุนอยู่ที ่1,816 กโิลกรมั / ปี มคี่าใชจ้่ายในการท างานอยู่ที ่33.4 บาท / กโิลกรมั  

ค าส าคญั: เครื่องคดัแยก; เมลด็ฝ้าย; การออกแบบและการพฒันา; ประสทิธภิาพ 
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Abstract: This research was conducted with the objective of designing and developing a cotton seed 
sorting machine and assess its efficiency for a weaving group in Ban Rai District, Uthai Thani Province.     
The aim was to solve the problem of separating cotton seeds from cotton fibers more quickly while 
meeting the required quantity. The designed cotton seed sorting machine has overall dimensions of 
approximately 500 x 280 x 410 millimeters, and the tools used in its development include the machine 
frame set, seed filter set, saw blade set, cotton brush set, cotton rotation aid set, cotton holder set, 
power transmission set, power source set, and control system set. The test results on the performance 
and efficiency of the cotton seed sorting showed that the machine was able to separate 25 grams of 
cotton seeds from cotton fibers of two different varieties within 1 minute, with no broken seeds mixed in 
with the cotton fibers. In comparison with other commercially available cotton seed sorting machines,    
as well as traditional methods like hiring cotton ginning or manual separation, this machine proved to be 
the most cost-effective. The payback period is approximately 5 months and 1 day, and the breakeven 
point is 1,816 kilograms per year, with an operating cost of 33.4 baht per kilogram. 
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1. บทน า 
 ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มชุมชน อ าเภอบ้านไร่ 
จงัหวดัอุทยัธานี  [1] ถอืเป็นแหล่งราชนิีผา้ทอทีถู่กถกั
ทอด้วยมอืที่สืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน ซึ่งผ้าทอที่
ทรงคุณค่าทุกผนืล้วนมาจากวตัถุดบิที่เรยีกว่า “ฝ้าย”
ฝ้ายจงึเป็นพชืเสน้ใยทีม่บีทบาทส าคญัในการน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตผ้าทอ เนื่ องจาก    
ผ้าทอพื้นเมอืงของกลุ่มชุมชน อ าเภอบ้านไร่ จงัหวดั
อุทยัธานี มเีอกลกัษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม และยงัเป็น
ผลติภณัฑท์ีถู่กจ าหน่ายโดยกลุ่มทอผา้พืน้เมอืง ท าให้
ผา้ทอพืน้เมอืงไดร้บัรางวลัมากมายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมผีู้สนใจและชื่นชอบเป็นจ านวนมาก
จนกลายเป็นตลาดผ้าทอที่มีความโด่งดังและขยาย
ตัวอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
ตลาดผ้าทออย่างต่อเนื่อง ท าใหก้ลุ่มทอผ้าพื้นเมอืงนี้
ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่ อออกจ าห น่ายทั ้งในและ
ต่างประเทศไดไ้ม่เพยีงพอต่อความต้องการของตลาด
เนื่องจากกระบวนการเตรียมเส้นใยฝ้ายโดยเฉพาะ
กระบวนการคดัแยกเมลด็ฝ้ายออกจากปุยฝ้ายเป็นไป
อย่ าง ล่ าช้า  เพ ราะก ลุ่มทอผ้าพื้ น เมือ งยังขาด
เทคโนโลยทีี่จะช่วยสนับสนุนให้มีก าลงัการผลิตมาก
ขึ้นตามความต้องการของตลาด ซึ่งเดิมกลุ่มชุมชน
ยงัคงใช้เครื่องมอืคดัแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายที่
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน  เรียกกันว่า “อิ้วฝ้าย” หรือ 
“หบีฝ้าย” และเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายทีม่จี าหน่ายตาม
ท้องตลาดทัว่ไปนัน้ [2] เหมาะส าหรบัอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ จึงมีราคาสูงและเกินก าลังการผลิตของ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองมากเกินไป รวมถึงยังมีโอกาสที่
เมล็ดฝ้ายจะแตกปะปนไปกับเส้นใยฝ้าย ส่งผลให้
คุณภาพเสน้ใยต ่าลงอกีดว้ย ท าใหก้ลุ่มผา้ทอพืน้เมอืง

ไม่สามารถน าเครื่องจกัรเหล่านี้มาทดแทนกระบวนการ
คดัแยกเมลด็ฝ้ายแบบเดมิได ้ 
 จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่า มกีาร
ออกแบบและพฒันาเครื่องคดัแยกเมล็ดอยู่มากมาย 
ซึ่งแต่ละงานวิจยัก็จะมีการออกแบบและการพัฒนา
ตามฟังก์ชนัการท างานของเครื่อง และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การพัฒนาแตกต่างกันไป เช่น A. Obidov และคณะ 
[3] ไดท้ าการวจิยัเพื่อเพิม่ปรมิาณของเสน้ใยทีผ่ลติใน
องค์กรโดยการสร้างอุปกรณ์คัดแยกเมล็ดฝ้ายปั ่น     
ซึ่งจะแยกเมล็ดฝ้ายออกเป็นส่วนต่างๆ ตามขนาด      
เชิงเรขาคณิต และโดยการผ่านการปัน่ซ ้า เพื่อแยก
เมล็ดที่มีเส้นใยยาวกว่าออกจากเมล็ดอื่นๆ ได้มีการ
พัฒนารูปแบบใหม่ส าหรับการคัดแยกเมล็ดฝ้าย              
เชิงเรขาคณิตในช่วงเก็บเกี่ยว และการทดลองได้
ก าหนดประสทิธภิาพและค่าที่เหมาะสมของปัจจยั  ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ โดยใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ จากผลการศึกษา ได้มีการสร้าง
กราฟแสดงอิทธิพลของปัจจยัต่อประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์และประสิทธิผลของอุปกรณ์  การปรบัปรุง
อุปกรณ์คัดแยกเมล็ดฝ้าย เพื่อเพิ่มผลผลิตเส้นใย
ธรรมชาติในโรงงานปัน่ฝ้าย ซึ่งปัญหาที่ส่งผลเสยีต่อ
ผลผลติเสน้ใย คอื การปรบัปรุงกระบวนการคดัเลอืก
เมล็ดที่ยงัไม่ได้ปัน่ R. Muradov และคณะ [4] ได้ท า
การหาสาเหตุของการเคลื่อนย้ายมวลเมล็ดฝ้ายและ
การเกิดการหยุดชะงกัในสกรูล าเลียง โดยพิจารณา
จากเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูล าเลียง ระยะพิตซ์ 
ความเร็วในการหมุน ค่าสัมประสิทธิแ์รงเสียดทาน
ระหว่างเมลด็กบัเปลอืกของล าเลยีง ท าใหส้ามารถหา
ความแตกต่างของความเรว็นี้น าไปสู่การอดัมวลเมลด็
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ในการล าเลียงที่แตกต่างกัน และเป็นผลให้ลดโอกาส
การอุดตันลง และงานวิจัยของ W. Chansrakoo และ
คณะ [5] ได้ท าการพฒันาเครื่องหบีฝ้ายส าหรบัการคดั
แยกเมล็ดและท าความสะอาดปุยฝ้ายระดับชุมชน 
ด าเนินการออกแบบและสร้างต้นแบบขนาดเล็ก ใช้ต้น
ก าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต ์
ถ่ายทอดก าลงัด้วยพูเล่ย์และสายพาน ตัวเครื่องหีบมี
น ้ าหนักประมาณ 80 กิ โลกรัม ประกอบด้วยส่วน
โครงสร้างท าจากเหล็ก ลูกกลิ้งแบบยางอดัขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ใบมีดแยกเมล็ดฝ้าย และแผ่น
เหล็กกัน้เมล็ดฝ้าย ผลการทดสอบหีบฝ้ายเพื่อคดัแยก
เมล็ดกับพันธุ์ตากฟ้า 84-4 พบว่า เครื่องต้นแบบ        
มีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 50.6 กิโลกรัม/
ชั ว่ โมง โดยมีราคาเครื่ องประมาณ  50,000 บาท 
จุดคุม้ทุนในการใชเ้ครื่องอยู่ที ่199.86 กก./ปี   
      จากงานวิจัยที่ ก ล่ าวไว้ข้ างต้น  ผู้ วิจ ัยจึงได้
ท าการศึกษาหาข้อมูลกระบวนการคัดแยกเมล็ดฝ้าย
ออกจากปุยฝ้ายอย่างจรงิจงั และตระหนักถึงปัญหาที่
พบดังกล่าวจึงได้น าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้วทัง้วิชา
ทางด้านทฤษฎีและวชิาทางดา้นปฏบิตั ิน ามาใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายโดยเครื่องที่
พฒันาขึ้นมามีขนาดที่เล็กกว่าเครื่องที่มีขายอยู่ทัว่ไป 
เหมาะกับอุตสาหกรรมในครวัเรอืนและราคาเครื่องถูก
กว่า เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มทอผา้พืน้เมอืง
ของกลุ่มชุมชน อ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี 

2. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
 เริม่ต้นจากการศึกษาและวเิคราะห์การท างานของ
เครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้ายที่จะพัฒนาขึ้นมา จากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั ้นน ามาออกแบบและ
พฒันาเครื่องให้สามารถท างานได ้โดยเริม่จากการเปิด

เครื่อง จากนัน้เปิดการท างานชุดคดัแยกเมล็ดฝ้าย ใส่
ฝ้ายลงไปในเครื่อง คดัแยกเมลด็ฝ้าย จนได ้ฝ้ายที่ผ่าน
การคดัแยก ซึ่งวธิกีารด าเนินการวจิยัสามารถอธบิายได้
ดงันี้ 

2.1 การออกแบบ (Design) 
 การออกแบบและพฒันาเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย [6] 
ให้สามารถใช้งานได้ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน
เบือ้งตน้ดงันี้  

2.2.1 เป็นเครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้ายที่มีขนาด ความ
กว้าง x ความยาว x ความสูง ประมาณ  500 x 280       
x 410 มลิลเิมตร ประกอบด้วยส่วนส าคญั คอื ชุดโครง
เครื่อง ชุดกรองเมล็ด ชุดใบเลื่อย ชุดแปรงปัดฝ้าย       
ชุดส่งก าลงั ชุดตน้ก าลงั ชุดควบคุมการท างาน เป็นตน้  

2.2.2 ชุดโครงเครื่อง มขีนาดทีเ่หมาะสมท าจากวสัดุ
ทีม่คีวามแขง็แรงทนทาน 
 2.2.3 ชุดกรองเมลด็ มขีนาดทีเ่หมาะสมท าจากวสัดุ
ทีม่คีวามแขง็แรง อยู่ต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
 2.2.4 ชุดใบเลื่อย มีขนาดที่เหมาะสมท าจากวสัดุที่
ความแข็งแรง สามารถคัดแยกเมล็ดฝ้ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2.5 ชุดแปรงปัดฝ้าย มีขนาดที่เหมาะสมท าจาก
วสัดุที่มีความแข็งแรง สามารถปัดฝ้ายออกจากชุดใบ
เลื่อยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2.2.6 ชุดรองรบัฝ้ายมขีนาดที่เหมาะสมท าจากวสัดุ
ทีม่คีวามแขง็แรง อยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสม 

2.2.7 ชุดส่งก าลงั มขีนาดทีเ่หมาะสมท าจากวสัดุทีม่ ี
ความแข็งแรง สามารถรบัและส่งผ่านแรงจากต้นก าลงั
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.2.8 ชุดต้นก าลงั สามารถส่งก าลงัได้พอเพียงต่อ
การใชง้าน มคีวามต่อเนื่องในการส่งก าลงั 
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2.2.9 ชุดควบคุมการท างาน อยู่ ในต าแหน่งที่
เหมาะสมสามารถควบคุมการท างานได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพ ใชง้านงา่ยและมคีวามปลอดภยัสงู 

2.2.10 สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายได ้2 สายพนัธุ ์คอื 
พนัธุส์ขีาว(พนัธุต์ากฟ้า) และ พนัธุส์นี ้าตาล (พนัธุอ์ตีุย) 
 2.2.11 สามารถคัดแยกเมล็ดฝ้ายที่ผ่าน การท า
ความสะอาดมาแลว้ 
 2.2.12 สามารถคัดแยกเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการตาก
แดดมาแลว้ 2-3 แดด 
 2.2.13 คดัแยกเมลด็ฝ้ายจ านวน 25 กรมั / 1 นาท ี
ผูว้จิยัได้ท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งมา
ใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาเครื่องคดัแยก
เมลด็ฝ้าย โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวคดิ ดงันี้ 
 แนวคดิที ่1 ใช้หลกัการท างาน โดยเริม่จากการเปิด
การท างานของชุดต้นก าลงั และส่งผ่านก าลงัเขา้สู่ชุดใบ
เลื่อย และชุดแปรงปัดฝ้ายท าให้เกิดการหมุน ส่วนอีก
ด้านหนึ่งของชุดแปรงปัดฝ้ายจะมีพูเล่ย์ติดอยู่เพื่อรบั
ก าลงัและส่งต่อก าลงัใหก้บัชุดช่วยหมุนฝ้าย เมื่อใส่ฝ้าย
ลงไปในช่องบรรจุฝ้ายทีด่้านบน ฝ้ายจะถูกคดัแยกดว้ย
ชุดกลไกใบเลื่อยโดยหมุนเกี่ยวเอาปุยฝ้ายออกผ่านช่อง
ของชุดกรองเมล็ดที่มีขนาดของช่องเล็กกว่าเมล็ด ซึ่ง
เมลด็ไม่สามารถผ่านได ้ปุยฝ้ายทีถู่กคดัแยกแล้วจะติด
อยู่บนใบเลื่อย และจะถูกแปรงปัดฝ้ายปัดออกจากใบ
เลื่อยให้เคลื่อนที่ไปยังถุงบรรจุบรเิวณด้านหลังเครื่อง 
โดยที่ชุดใบเลื่อยจะหมุนสวนทางกับชุดแปรงปัดฝ้าย   
ในขณะเดยีวกนัตวัช่วยหมุนฝ้ายจะคอยหมุนเพื่อใหฝ้้าย 
เกิดการม้วนตัวอยู่ตลอดเวลา  ท าให้ง่ายต่อการเกี่ยว
ปุยฝ้าย ส่วนเมล็ดฝ้ายที่คัดแยกแล้วจะไหลผ่านชุด
กรองเมลด็ออกสู่ดา้นหน้าเครื่อง 

 แนวคดิที ่2 ใช้หลกัการท างาน โดยเริม่จากการเปิด
การท างานของชุดต้นก าลงั และส่งผ่านก าลงัเข้าสู่ชุด  
ใบเลื่อย และอีกด้านหนึ่งของชุดใบเลื่อยจะมีชุดพูเล่ย์
ส าหรบักลบัทางหมุนชุดแปรงปัดฝ้ายให้หมุนสวนทาง
กันกลับชุดใบเลื่อยเมื่อใส่ฝ้ายลงไปในช่องบรรจุฝ้าย 
ฝ้ายจะถูกคดัแยกด้วยชุดกลไกใบเลื่อยโดยหมุนเกี่ยว
เอาปุยฝ้ายออกผ่านช่องของชุดกรองเมลด็ทีม่ขีนาดของ
ช่องเล็กกว่าเมล็ดซึ่งเมล็ดไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งมีชุด
กรองเมลด็น้ียดืออกมาด้านหน้า เพื่อง่ายต่อการเทฝ้าย
ลงช่องบรรจุฝ้ายปุยฝ้ายที่ถูกคดัแยกแล้วจะติดอยู่บน 
ใบเลื่อยและจะถูกแปรงปัดฝ้ายปัดออกจากใบเลื่อยให้
เคลื่อนที่ไปยงัลิ้นชกับรเิวณด้านหลงัเครื่อง ส่วนเมล็ด
ฝ้ายที่คัดแยกแล้วจะไหลผ่านชุดกรองเมล็ดออกสู่
ดา้นหน้าเครื่อง 
 หลงัจากนัน้ท าการเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
การออกแบบทัง้ 2 แนวคดิ ดงัตารางที่ 1 ได้ขอ้สรุปว่า
จะด าเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องคดัแยกเมล็ด
ฝ้ายตามกรอบแนวคิดที่  2 เพราะเครื่องมีขนาดที่
เหมาะสม ในการคดัแยกทีเ่รว็ มโีอกาสทีฝ้่ายเกดิการขดั
ตัวน้อยกว่าและการจดัวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมภายใน
เครื่องตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

ผู้วจิยัได้พิจารณาและก าหนดขอบเขตส าหรบัการ
ค านวณหาขนาดของวสัดุทีใ่ชท้ าชุดอุปกรณ์และชิ้นส่วน
ต่างๆ ที่จะน าไปใชใ้นการสรา้งเครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้าย 
ดงันี้ 
สตูรค านวณหาความเรว็รอบชุดใบเลื่อย 

                                                (1) 

                                                 (2)             
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                                                         (3) 

โดยที ่  P : ก าลงัของมอเตอร ์(w) 
           : ค่าทอรค์ (N.m) 
          n : ความเรว็รอบ (rpm) 
          F : แรง (N) 
          r : รศัม ี(mm)  

สตูรค านวณหาขนาดของพเูล่ย ์

             =                                   (4) 

 

โดยที ่MP : อตัราทด 
d1 : ขนาดพเูล่ยข์องลอ้ขบั (mm) 
d2 : ขนาดพเูล่ยข์องลอ้ตาม (mm) 

สตูรค านวณหาระยะห่างระหว่างศูนยก์ลางพเูล่ย์   

                   Cmax = 2 (dp+ Dp)                     (5) 

โดยที ่   C : ระยะหา่งระหว่างศนูยก์ลางลอ้พเูล่ย ์ 
(mm) 

           dp : ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางลอ้ขบั (mm) 
           Dp : ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางลอ้ตาม(mm)

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวความคดิที ่1 และ 2 
เคร่ืองคดัแยกเมลด็ฝ้าย ข้อดี ข้อเสีย 
 
 
 
 
 

     
แนวคิดท่ี 1 

• โครงสรา้งประกอบไม่ยุ่งยาก 

• ใชพ้ืน้ทีใ่นการวางน้อยกว่า  

• จดัเก็บปุยฝ้ายที่ผ่านการคดัแยกแล้ว

ดว้ยถุงซึง่สะดวกกว่า 

• กลไกมคีวามซบัซอ้น 

• การคดัแยกท าไดไ้ม่ค่อยต่อเนื่อง 

• มโีอกาสทีฝ้่ายจะหมุนขดัตวักนั 

• คดัแยกไดช้า้กว่า 

 
 
 
 
 

 
  

   แนวคิดท่ี 2 

• กลไกไม่ค่อยซบัซอ้น 

• การคดัแยกท าไดต้่อเนื่อง 

• มโีอกาสทีฝ้่ายจะขดัตวัน้อยกว่า 

• คดัแยกไดเ้รว็กว่า 

• โครงสรา้งประกอบค่อนขา้งยุ่งยาก 

• ใชพ้ืน้ทีใ่นการวางมากกว่า 

• จดัเก็บปุยฝ้ายที่ผ่านการคดัแยกแล้ว

ดว้ยลิน้ชกัซึง่ยากต่อการจดัเกบ็ 
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ตารางท่ี 2 สรุปคุณลกัษณะต่างๆ ทีส่ าคญัของเครื่องเพื่อใชใ้นการออกแบบ 
การเปรียบเทียบความจ าเป็นในการท าโครงงาน       ความจ าเป็น 

สิง่ทีค่วรค านึง คุณลกัษณะ         สิง่ทีต่อ้งม ี   สิง่ทีค่วรม ี
1.  หน้าที ่ -  คดัแยกเมลด็ฝ้ายออกจากปุยฝ้าย     ✓  

2.  ความสามารถ -  สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้าย ได้ทัง้พนัธุ์ ส ี  ขาว
(พนัธุต์ากฟ้า) และสนี ้าตาล(พนัธุอ์ตีุย) 
-  สามารถคดัแยกเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการท าความ
สะอาดมาแลว้ 
-  สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายที่ผ่านการตากแดด
มาแลว้ 2-3 แดด 
-  สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายได้ปรมิาณที่ก าหนด
มากทีสุ่ดคอื 25 กรมั ภายใน  เวลา 1  นาท ี

    ✓ 
 

    ✓ 
 

   ✓ 
 

   ✓ 

 

3. คุณสมบตัขิองเครื่อง -  มขีนาดของเครื่องทีเ่หมาะสม 
-  การใชง้านของเครื่องไม่ยุ่งยาก 
-  ดูแลและถอดท าความสะอาดไดง้่าย 
-  มอีายุการใชง้านทีย่าวนาน 

 
  ✓ 

 
  ✓ 

✓ 
 
✓ 
 

4.  กระบวนการท างาน -  ใชม้อเตอรใ์นการขบัเคลื่อนชุดใบเลื่อยและชุด
แปรงปัดฝ้าย 

  ✓ 
 

 

5.  การเคลื่อนยา้ย -  สามารถเคลื่อนยา้ยนอกสถานทีไ่ด้  ✓ 
6.  รปูร่างของเครื่อง -  มขีนาด 500 x 280 x 410 มม.  ✓ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกใชว้สัดุชุดโครงเครื่อง 
ชุดโครงเคร่ือง ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
 
 
                  แนวคิดท่ี 1 

• เหมาะส าหรบัน ามาท าเป็นโครงสรา้ง
ต่างๆ ไดด้ ี

• รบัน ้าหนักไดด้ ี
• รบัแรงสัน่สะเทอืนไดด้ ี

• สามารถเกดิสนิมได ้
• มลีกัษณะทีบ่าง 
• กระบวนการเชื่อมประกอบ    ยากกว่า 

 
 
 
 
 

                 แนวคิดท่ี 2 

• ตดัเฉือนขึน้รปูไดง้่าย 
• ก ร ะ บ ว น ก า ร เชื่ อ ม ป ร ะ ก อ บ         

ง่ายกว่า 
• รปูทรงสมส่วนมคีวามสวยงาม 

• สามารถเกิดสนิมภายใน โครงสร้าง
เหลก็ได ้

• เกดิการเสยีรปูทรงไดง้่าย 
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกใชชุ้ดกรองเมลด็ 
ชุดกรองเมลด็ ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี 1 
Stainless Sheet 

• ตา้นทานการกดักร่อนดเียีย่ม 
• มคีวามยดืตวัสงู 
• สามารถใช้งานเย็นจดัและร้อนจัดที่

อุณหภูมติ่างๆได ้
• มผีวิทีเ่รยีบลื่นกว่า 
• เหมาะกบังานพบั ดดั 

• มรีาคาสงู 
 

 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี 2 
Steel Sheet Painting 

• ราคาถูกและหาซื้อไดง้่าย 
• มคีุณสมบตัใินการเชื่อมทีด่ ี
• มีความแข็งแรงสูง เหมาะกับงาน

โครงสรา้ง 
• เหมาะกบังานพบั ดดั 

• สามารถเกิดสนิมภายใน โครงสร้าง
เหลก็ได ้

• ผวิไม่ค่อยลื่น 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกใชว้สัดุชุดใบเลื่อย 
ชุดใบเลือ่ย ข้อดี ข้อเสีย 

 
    
 
 

   
  แนวคิดท่ี 1 Cast Iron 

• ทนท านต่ อการเสีย ดสีแล ะการ
กระทบ 

• มีความสามารถสูงในการดูดซับ
พลงังาน 

• ราคาถูกกว่า 

• กระบวนการขึน้รปูผลติยาก 
• เปราะ แตกง่าย หากหล่น กระทบ 

 
 
 
 
 
 

แนวคิดท่ี 2 Steel 

• ตดัเฉือนขึน้รปูไดง้่าย 
• กระบวนการเชื่อมประกอบ   ง่าย

กว่า 
• รปูทรงสมส่วนมคีวามสวยงาม 

• หากผ่านการปรบัสภาพทางความรอ้น
จะท า ให้ มี ค ว าม แข็ ง  แ ล ะค วาม
แขง็แกร่งทีส่งูมาก 

• กระบวนการขึ้นรูปผลิตท าได้   ง่าย
กว่า 
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ตารางท่ี 6 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกใชว้สัดุชุดแปรงปัดฝ้าย 
ชุดแปรงปัดฝ้าย ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
 
 

 
  

  แนวคิดท่ี 1 แปรงลูกกล้ิง    
ขนสตัวส์งัเคราะห์ 

• หาซื้อไดง้่าย 
• ราคาถูกกว่า 

• คุณภาพเสน้ใยต ่ากว่า 

 
 
 
 

 
   

 แนวคิดท่ี 2 แปรงลูกกล้ิงขน
สตัว ์

• มคีวามอ่อนโยนต่อเสน้ใย 
• คุณภาพของเสน้ใยสงูกว่า 

• หาซื้อไดย้าก 
• ราคาสงูกว่า 

 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกใชว้สัดุชุดส่งก าลงั 
ชุดส่งก าลงั ข้อดี ข้อเสีย 

 
 

แนวคิดท่ี 1 Aluminum 

• มีน ้ าหนักเบา ท าให้ลดภาระโหลด 
และมคีวามเรว็มากขึน้ 
 

• หากถูกแรงกระท าค่าหนึ่งจนเสยีรปูไป 
ท าใหเ้กดิการรา้วและการพงัเสยีหายก็
จะเกดิขึน้ในเนื้ออลูมเินียมไดง้่าย 

• มรีาคาสงูกว่า 

 
 
 
 

 
   แนวคิดท่ี 2 Cast Iron 

• หาซื้อไดง้่าย 
• ทนทานต่อการเสยีดส ี 
• ราคาถูกกว่า 

• เปราะ แตกง่าย หากหล่น กระทบ 
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ตารางท่ี 8 แสดงการเปรยีบเทยีบการเลอืกตน้ก าลงัการเคลื่อนที ่
ต้นก าลงัการเคล่ือนท่ี ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
                 
 

 

แนวคิดท่ี 1 มอเตอร ์3 เฟส 

• ราคาถูกกว่า • ให้ก าลงัที่ไม่มากพอหรอืน้อยกว่าเมื่อ
เทยีบกบัปรมิาณงาน 

 
 
 

 
 
แนวคิดท่ี 2 มอเตอร ์1 เฟส 

• ใหก้ าลงัมากเพยีงพอกบัปรมิาณงาน  • ราคาแพงกว่าเลก็น้อย 

   

2.2 คณุลกัษณะท่ีส าคญัของเคร่ืองคดัแยก เมลด็ฝ้าย 
 ผูว้จิยัไดท้ าการพจิารณาและก าหนดคุณลกัษณะที่
เป็นส่วนหลกัของเครื่อง เพื่อใช้ส าหรบัการออกแบบ
เครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย ว่าสิง่ใดจ าเป็นตอ้งมแีละสิง่ใด
ควรจะมี โดยสรุปไว้ในตารางที่ 3 หลังจากก าหนด
กรอบคุณลกัษณะทีส่ าคญัของเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย
แล้ว ผู้วิจยัยงัได้มีการก าหนดรูปร่างหรอืรูปทรงของ
ชิน้ส่วนทีเ่ลอืกใชเ้ป็นวสัดุส าหรบัท าชิ้นส่วน รวมไปถงึ
การเลือกใช้ระบบหรือกลไกและอุปกรณ์ที่ส าคัญ      
เพื่อใช้ส าหรับการออกแบบเขียนแบบ และพัฒนา
เครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้าย โดยสรุปไว้ในตารางที่ 3 ถึง
ตารางที่ 8 หลงัจากพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของการ
เลือกใช้ระบบหรือกลไกและอุปกรณ์ที่ส าคัญ ท าให้
สามารถสรุปไดว้่าควรเลอืกใช้ชุดโครงเครื่องเป็นแบบ
เหล็กรูปพรรณเหล็กฉาก เนื่องจากมคีวามสมดุลและ
หาซื้อไดง้่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาด และมคีวามแขง็แรง 

มากกว่า รบัโมเมนต์ดัดและโมเมนต์บิดได้ดีกว่าชุด
กรองเมล็ดเป็น Stainless Steel เนื่ องจากมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน เนื่องจากเหมาะกบังานพบั 
ดดั และมีผิวลื่น ส่งผลให้การคดัแยกมีความลื่นไหล
มากขึ้น  ชุดแป รงปั ด ฝ้ าย เป็นแปรงลูกกลิ้ งขน
สงัเคราะห์เนื่องจากมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงาน
เน่ืองจากหาซื้อไดง้า่ยและมรีาคาถูกกว่าหากเทยีบกบั
แปรงลูกกลิ้งขนสัตว์ตามกรอบแนวคิดที่ 1 และชุด              
ใบเลื่อย เป็น Steel เนื่ องจากมีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน เนื่องจากมกีระบวนการขึน้รปูทีท่ าไดง้า่ย 
และสามารถเพิม่ความแขง็แรงไดห้ากผ่านกระบวนการ
ทางความร้อน ชุดส่งก าลงั เป็นพูเล่ย์วสัดุ Cast Iron 
เน่ืองจากมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงาน หาซื้อราคา
ถูกกว่าหากเทียบกับพูเล่ย์วสัดุ Aluminum ต้นก าลัง
การเคลื่อนทีต่ามกรอบแนวคดิที ่2 คอืมอเตอร ์1 เฟส 
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2.3 การประเมินสมรรถนะแบบทางเลือก 
 การประเมินสมรรถนะแบบทางเลือกและจดัล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยส าคัญส าหรับซอฟต์แว ร ์     
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ CAD/CAM [7] เพื่อค้นหา 
จุดในการปรบัปรุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ความแขง็แรงของ
แต่ละชิ้นส่วน ซึ่งในงานวิจัยนี้ ได้ใช้การวิเคราะห์เชิง
วศิวกรรมเพื่อตรวจสอบจุดอ่อนของโครงเครื่องชุดคดั
แยกเมล็ดฝ้าย คานรองรบัมอเตอร์ คานรองรบัชุดคัด
แยกเมล็ด และเพลาชุดใบเลื่อย ดงัแสดงในรูปที่ 1 ถึง
รปูที ่4 ซึง่จากผลการประเมนิพบว่า เครื่องคดัแยกเมลด็
ฝ้ายที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมามีความแข็งแรง
เพยีงพอต่อการรบัแรงที่กระท าต่อโครงสรา้ง โดยไม่ท า
ใหช้ิน้ส่วนใดของเครื่องเกดิความเสยีรปูได ้ 

     ลกัษณะโครงสรา้งทีป่ลอดภยัมากทีสุ่ด 
                 ลกัษณะโครงสรา้งทีป่ลอดภยัมาก 
                 ลกัษณะโครงสรา้งทีป่ลอดภยัปานกลาง 
                 ลกัษณะโครงสรา้งทีป่ลอดภยัน้อยทีสุ่ด 
 
 สตูรการหาหน่วยแรงดงึทีจุ่ดคราก (Yield Strength) 

                           (6) 

 โดยที ่  : หน่วยแรงดงึทีจุ่ดคราก (ksc) 

              : แรงดงึทีจุ่ดคราก (kg) 
              A : พืน้ทีห่น้าตดัก่อนการทดสอบ (mm2) 

 

 
รปูท่ี 1 ผลการวเิคราะหโ์ครงเครือ่ง 
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รปูท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์านรองรบัมอเตอร ์

 
รปูท่ี 3 ผลการวเิคราะหเ์พลาชุดใบเลื่อย 
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รปูท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์านรองรบัชุดคดัแยกเมลด็ 

3. ผลการด าเนินงานวิจยั 
 หลงัจากที่ได้ด าเนินการออกแบบและพฒันาเครื่อง
คัดแยกเมล็ดฝ้ายเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 5 จะต้องน า
เครื่องมาท าการทดสอบการท างานตามวตัถุประสงค์
และขอบเขตงานที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ โดยสามารถ
อธิบายมีขัน้ตอนในการทดสอบและผลการทดสอบได้
ดงันี้ 
3.1 วิธีการทดสอบเคร่ืองคดัแยกเมลด็ฝ้าย 
 วธิีการในการทดสอบเครื่องคัดแยกเมล็ดฝ้ายต้อง
ทดสอบตามวตัถุประสงค ์ดงันี้ 
3.1.1 ทดสอบว่าเครื่องสามารถใช้งานได้จริงและมี
ความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องคดัแยกเมล็ด
ฝ้ายทีม่ขีายอยู่ทัว่ไป 
3.1.2 ทดสอบว่ าสามารถคัดแยกเมล็ด ฝ้ ายได้                  
25 กรมั ภายใน 1 นาท ี
3.1.3 ทดสอบว่าสามารถคัดแยกเมล็ดฝ้ายได้โดยที่
เมลด็ไม่แตก 
3.1.4 วิเคราะห์หาสาเหตุความบกพร่องต่างๆ และ
น าไปปรบัปรุงแกไ้ข 

 

 

 

รปูท่ี 5 เครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย 
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3.2 เงื่อนไขการทดสอบเคร่ืองคดัแยกเมลด็ฝ้าย 
 ในการทดสอบเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย จะมเีงื่อนไข
ของสิง่ทีต่อ้งใชใ้นการทดสอบมดีงันี้ 
3.1.2 ฝ้ายพันธุ์ที่จะน ามาคัดแยก ต้องเป็นตามสาย
พันธุ์ที่ก าหนดได้แก่ พันธุ์สีขาว (พันธ์ตากฟ้า) และ
พนัธุส์นี ้าตาล (พนัธุอ์ตีุย)      
3.2.2 ฝ้ายที่จะน ามาคัดแยกต้องผ่านการตากแดด
มาแลว้ 2-3 แดด 
3.2.3 ฝ้ายที่จะน ามาคัดแยกต้องผ่านการท าความ
สะอาดมาแลว้ 

3.3 ผลการทดสอบเคร่ืองคดัแยกเมลด็ฝ้าย 
 ผลการทดสอบเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย โดยผูว้จิยัได้
ท าการทดสอบจ านวน  5 ครัง้ ไดผ้ลการทดสอบดงันี้ 
3.3.1 การทดสอบครัง้ที่ 1 ปัญหาที่พบ คือฝ้ายไม่
หมุนตัวท าให้คัดแยกฝ้ายไม่ได้ และฝ้ายเข้าไปติด
บรเิวณโค้งของชุดกรองเมล็ด เน่ืองจากรูปทรงของชุด
กรองยงัไม่โค้งรบักับรูปทรงของใบเลื่อยมากพอท าให้
มุมในการโคง้ของชุดกรองยงัน้อยเกนิไป 
 ดังนั ้น ผู้วิจ ัยจึงได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยการ 
เปลี่ยนชุดกรองเมล็ดให้มรีูปทรงโค้งรบักบัรูปทรงของ
ใบเลื่อยมากขึ้น เพราะจะท าให้ฝ้ายมีพื้นที่ที่เป็นส่วน
โค้งในการหมุนตัวมากขึ้น และเพิ่มชุดแปรงหมุนฝ้าย
เพื่อท าให้ฝ้ายกระจายตัวได้ดขีึ้น และถูกคดัแยกอย่าง
ทัว่ถงึตลอดหน้าสมัผสัของชุดใบเลื่อยวงเดอืน 
3.3.2 การทดสอบครัง้ที่  2 ปัญหาที่พบ คือ ฝ้าย
กระเดน็ออกจากชุดกรองเมลด็ไปขา้งนอกเครื่อง เพราะ
แรงปัดของของแปรงช่วยหมุนฝ้าย 
  ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยการ
เพิม่ฝาปิดเพื่อป้องกนัฝ้ายกระเด็นออกนอกเครื่องโดย

ใชอ้ะครลิกิใสแบบแผ่นเพื่อให้มองเหน็ปรมิาณฝ้ายทีอ่ยู่
ภายในชุดกรองเมลด็ 
3.3.3 การทดสอบครัง้ที่  3 ปัญหาที่พบ คือ แผ่น
อะครลิิกใสเป็นแบบสไลด์ เพื่อป้อนฝ้ายลงในชุดกรอง
เมลด็ เมื่อต้องใส่ฝ้ายเขา้ไปในชุดกรองเมลด็ขณะเครื่อง
ก าลังคัดแยกอยู่ จะเห็นว่ามีฝ้ายกระเด็นออกมานอก
เครื่องจ านวนมาก ต้องน าฝ้ายนอกเครื่องกลบัมาใส่ใหม่
อกี ท าใหเ้สยีเวลา 
  ดงันัน้ ผู้วจิยัจึงได้ท าการแก้ไขปัญหา โดยการ
เปลี่ยนฝาปิดเพื่อป้องกนัฝ้ายกระเดน็ออกนอกเครื่องโดย
จากเดิมเป็นอะคริลิกใสแบบแผ่นแบนเป็นอะคริลิกใส
แบบแผ่นโค้งโดยออกแบบให้ส่วนโค้งนี้มีรศัมโีค้งเกือบ
ปิดบรเิวณของปากชุดกรองเมล็ด เพื่อไม่ให้ฝ้ายเกิดการ
กระเด็นขณะหยบิฝ้ายใส่และเพิม่ช่องป้อนฝ้าย เพื่อให้มี
ช่องในการใส่ฝ้ายโดยช่องนี้มลีกัษณะลาดเอียงลงไปท า
ใหง้า่ยต่อการหยบิใส่และไหลไปยงัชุดกรองเมลด็ 
3.3.4 ก ารท ด สอบ ค รั ้งที่  4 เป็ น ก ารท ด สอบ
ประสทิธภิาพของการคดัแยกเมลด็ฝ้ายพนัธุส์ขีาว(พนัธุ์
ตากฟ้า) โดยท าการทดสอบทัง้หมด 15 ครัง้ ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการคดัแยกเมล็ดฝ้าย สามารถ
คดัแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายได้ค่าเฉลี่ย จ านวน 
26.30 กรมั ภายในเวลา 1 นาที ท าได้ตามขอบเขตที่
ก าหนดไว ้
3.3.5 ก ารท ด สอบ ค รั ้งที่  5 เป็ น ก ารท ด สอบ
ประสิทธิภาพของการคดัแยกเมล็ดฝ้ายพันธุ์สีน ้าตาล
(พนัธุ์อีตุย) โดยท าการทดสอบทัง้หมด 15 ครัง้ ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการคดัแยกเมล็ดฝ้าย สามารถ
คดัแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายได้ค่าเฉลี่ย จ านวน 
25.19 กรมั ภายในเวลา 1 นาที ท าได้ตามขอบเขตที่
ก าหนดไว ้
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3.3.6 การทดสอบครัง้ที่ 6 และ 7 เป็นการทดสอบการ
แตกปะปนของฝ้ายพนัธุ์สขีาว(พนัธุ์ตากฟ้า) และพนัธุ์สี
น ้าตาล(พันธุ์อีตุย) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องคดัแยก สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายทัง้ 2 สายพนัธุ ์
ไดต้ามทีก่ าหนด และไม่มเีมลด็แตกปะปนไปกบัปุยฝ้าย
ทีค่ดัแยกแลว้ 

3.4 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของเคร่ือง
คดัแยกเมลด็ฝ้าย 

 ผู ้ว จิ ยั ได ้ท าการว เิคราะห ์ทางเศรษฐศาสตร์
ว ศิวกรรม  [8] โดยมวี ตัถ ุประสงค ์เพื ่อประเม นิ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ระยะเวลาคนืทุน และจุดคุ้มทุน
ในการที่จะน าเครื่องคดัแยกเมล็ดฝ้ายมาใช้ทดแทน
แรงงานคน ซึ่งผลการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
สามารถแสดงได้ ดงัตารางที่ 13 
ก าหนดให ้DP : ค่าเสื่อมราคา (บาท) 
         P: ราคาซื้อของเครื่องจกัร (บาท) 
         S: ราคาขายหรอืคงเหลอืเมื่อเครื่องจกัร
  หมดอายุ (บาท)  
         L:  อายุการใชง้านของเครื่องจกัร (ปี)   
         I:  ดอกเบีย้หรอืค่าเสยีโอกาส (บาท / ปี) 
        FC:  ตน้ทุนคงทีต่่อปี (บาท / ปี) 
        VC: ตน้ทุนผนัแปรต่อปี (บาท / ปี) 
  R & M: ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  
  (บาท / ปี) 
        E:  ค่าไฟฟ้า (บาท / ปี) 
        N: ค่าจา้งแรงงาน (บาท / ชัว่โมง) 
        AC: ตน้ทุนการหบีฝ้ายเมื่อใชแ้รงงานคน  
  (บาท / กโิลกรมั) 
        Ct;  ความสามารถในการท างานของเครื่อง 
  (กโิลกรมั / ชัว่โมง) 
        A : ปรมิาณการใชง้านในหนึ่งปี (กโิลกรมั / ปี) 

ตารางท่ี 13 ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์
ตวัแปร
ต่างๆ 

หน่วยของ  
ตวัแปร
ต่างๆ 

เครื่องคดั
แยกที่
พฒันา 

เครื่องคดั
แยกทีข่าย 

DP บาท 7,200 14,400 
P บาท 40,000 80,000 
S บาท 4,000 8,000 
L ปี 5 5 
I บาท / ปี 2,200 4,400 

FC บาท / ปี 9,400 18,800 
VC บาท / ปี 110,640 117,040 

R & M บาท / ปี 9,600 9,600 
E บาท / ปี 11,040 7,440 
N บาท/ ชัว่โมง 33.4 18.9 
AC บาท/ 

กโิลกรมั 
250 250 

Ct กโิลกรมั / 
ชัว่โมง 

1.5 3 

FC+ VC บาท / ปี 120,240 135,840 
จุดคุม้ทุน กโิลกรมั / ปี 1,816 2,604 
ระยะเวลา 
คนืทุน 

เดอืน/วนั 5 เดอืน 1วนั 7เดอืน7วนั 

จา้งหบี บาท / ปี 158,400 
คนอิว้ฝ้าย บาท / ปี 540,000 

   
 การทดสอบดว้ยการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบเชงิ
เศรษฐศาสตร์ของเครื่องคัดแยกเมล็ดฝ้ ายพบว่า  
เครื่องคัดแยกเมล็ดฝ้าย มีความคุ้มค่ามากที่ สุด      
เมื่อเทยีบกบัเครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้ายทีม่จี าหน่ายทัว่ไป
และรวมถงึการจา้งหบีและการใชก้ารอิ้วฝ้ายแบบเดมิ
อกีดว้ย โดยมรีะยะคนืทุนประมาณ 5 เดอืน 1 วนั และ
จุดคุ้มทุนอยู่ที ่1,816 กิโลกรมั / ปี มคี่าใชจ้่ายในการ
ท างานอยู่ที ่33.4 บาท / กโิลกรมั 
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4. สรปุผลการวิจยั 
 งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนา
เครื่องคดัแยกเมลด็ฝ้าย ซึง่สามารถคดัแยกเมลด็ฝ้ายทัง้ 
2 สายพนัธุ์ตามทีก่ าหนด และมคีวามสามารถในการคดั
แยกได้ 25 กรมัภายในเวลา 1 นาที มีความผิดพลาด
ของการคัดแยกที่ไม่ต ่ากว่า 24 กรมั / นาที และไม่มี
เมล็ดแตกปะปนไปกับปุยฝ้ายที่ผ่านการคัดแยกแล้ว 
และเมื่อเปรยีบเทยีบในเชงิเศรษฐศาสตร์พบว่าเครื่องคดั
แยกเมล็ดฝ้ายที่ทางผู้วิจยัได้พัฒนาขึ้นมีความคุ้มค่า
มากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องที่จ าหน่ายทัว่ไป การจ้าง
หีบ หรือการใช้วิธีอิ้วฝ้ายแบบเดิม โดยมีระยะคืนทุน
ประมาณ 5 เดือน 1 วัน และจุดคุ้มทุนอยู่ที่  1,816 
กิ โลก รัม  / ปี  มี ค่ า ใช้ จ่ าย ในก ารท างาน อยู่ ที ่              
33.4 บาท / กโิลกรมั ซึง่ตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ แสดง
ให้เห็นผลที่ได้ว่าเป็นไปตามที่ต้องการ สามารถใช้งาน
ได้จรงิ เป็นที่ยอมรบั และท าให้เกิดความพึงพอใจของ
กลุ่มผา้ทอในอ าเภอบา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี และเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  
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